
关于×××××的函（标宋二号）

主送机关全称：（仿宋三号）

文件正文。说明请示的原因背景（仿宋三号）×××××

××××××××××××××××××××

一、一级标题。空两格。各级标题符号如下：

（一）二级标题（空两格）

1、三级标题（空两格）

（1）四级标题（空两格）

请予以批准为盼。
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2、
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准推进、高质量验收”的思想，临建施工必须与主体工程

同等对待，必须合理规划，高标准建设。为此，项目经理部要

求：

一、各单位必须立即进行临建设施的科学规划，必须按照

“安全标准工地和文明施工标准”的要求，细化建设标准，精

心组织施工。

二、拌合站主要拌合设备必须统一涂刷颜色，必须统一进

行企业形象标识，必须采用 100吨以上的水泥罐且要考虑备用；

场坪、道路硬化必须分幅、分块浇筑，接缝必须顺直对齐，表

面必须进行刻槽处理；进站道路必须硬化，必须与地方道路合

理顺接；拌合站内应设置地材的冲洗和清晒设备，合理设置排

水沟和污水沉淀池；地材必须分仓堆放并设置顶棚；拌合站必

须采用围墙封闭，必须根据实际地形设置大门并悬挂标牌。

三、全线必须修建贯通便道，根据实际，便道应设置在线

路前进方向的右侧；施工便道必须直线顺直，曲线圆顺，路拱

明显，平顺整洁，修筑必须逐段成型，逐段完善；施工便道净

宽为 6 米，两侧必须设置水沟且排水系统必须通畅。

二〇〇八年三月七日
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